Przedmiar robot

,Budowa pompowni sciekow P12 wraz z ogrodzenia, nawierzchnia i wjazdem
pompowni’

Data: 2020-09-29
Lokalizacja: Rudziczka dz. nr 394/2
Zamawiajacy: Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalne] Sp. z 0.0. 43 - 267 Suszec ul. Ogrodowa 2
Jednostka opracowujgca kosztorys: AKTYN Sp. z 0.0. 43-300 Bielsko - Biata ul. Zywiecka 13
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Przedmiar robot
Podstawa naktadu, opis pozycii llos¢ |Krot.| J.m.
1 Pompownia sciekow P12
1 KNNR 1/212/6
Analogia/Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 1,20'm3, gtebokosc¢ do 7/m,
kategoria gruntu -1V 104,00 m3
2 KNR 210/301/5
Analogia/Wciskanie scianek szczelnych stalowych z terenu gtebokosc¢ wciskania scianki, do 9'm, kategoria gruntu Il
R=0,955 M=1,000 S=1,000 16,000 m
3 KNR 210/303/3
Anaogia/ Wycigganie scianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowan gtebokosc¢ wbicia scianki, do 9'm, kategoria
gruntu I-Il -odzysk 90%
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 16,000 m
4 KNR 205/208/5
Konstrukcje podparc zawieszen | oston, masa do 250 kg 1,400 {
5 KNNR 1/212/6
Analogia/\WWykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 1,20'm3, gtebokos¢ do 9m,
kategoria gruntu lll-1V - zasyp 85,16 m3
6 KNR 201/205/4
Analogia/Zatadunek ziemi koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km,
koparka 0,25’ m3, grunt kategorii |-l 18,840 m3
/ KNR 201/205/3
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1'km, koparka
0,25'm3, grunt kategorii |-l 18,340 m3
8 kalk. wlasna/koszty utylizacji nadmiaru gruntu 1,00 Kpl
9 GEO 1/4009/1 (1)
Pompowanie probne | oczyszczajgce, rekonstrukcje | stopnia oraz niektore roboty wykonywane poza placem budowy,
pompy wirowe - wydajnosc¢ 7-60 m3/h, na 1 montaz 2,000 szt
10 GEO 1/4009/2 (1)
Pompowanie probne | oczyszczajgce, rekonstrukcje | stopnia oraz niektore roboty wykonywane poza placem budowy,
pompy wirowe - wydajnosc 7-60 m3/h, na 1 demontaz 2,000 szt
11 KNR 202/1902/1
Deskowanie tradycyjne taw, stop fundamentowych i ptyt dennych zbiornikow 9,000 m2
12 KNR 202/1916/5
Betonowanie ptyt zbrojonych o grubosci 20 cm 1,800 m3
13 KNNR 6/112/1
Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20 cm 9,000 m2
14 KNR 202/1920/5
Analogia/Betonowanie Scian - deskowanie tradycyjne; sciany zbrojone 30°cm 1,200 m3
15 KNR 202/603/1
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1 warstwa 22,000 m2
16 KNR 202/603/2
|zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za
kazdg nastepng warstwe 22,000 m2
17 KNNR 4/1416/1 (1)
Analogia/ Pompownia sciekow (dwie pompy) wraz ze zbiornikiem z polimerobetonu fi 2000mm, kompletna wraz z
orurowaniem, armaturg, sterowaniem, dostawg oraz montazem i rozruchem wg dokumentacji technicznej 1,000 Kpl
18 Kalk. wiasna/\Wykonanie fundamentu pod zuraw stupowy 1,00 Kpl
19 kalk. wlasna/Dostawa | montaz zuraw wg dokumentacji techniczne; 1,000 szt
20 KNNR 1/210/2 (1)
Analogia/\Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, gtebokosc do
4°'m, kategoria gruntu I-ll Wykopy mechaniczne 80% 25,488 m3
21 KNNR 1/210/2 (1)
Analogia/\Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, gtebokosc do
4'm, kategoria gruntu |-Il Wykopy reczne 20% 6,372 m3
22 KNNR 1/318/3
Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5'm o scianach pionowych, gtebokosc do 3,0 ' m, kategoria gruntu I-Il.
zasypywanie mechaniczne 80% 15,348 m3
23 KNNR 1/318/3
Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5'm o scianach pionowych, gtebokosc do 3,0 m, kategoria gruntu I-Il.
Zasypywanie reczne 20% 3,837 m3
24 KNNR 1/408/1
Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii |-l 19,185 m3
25 KNNR 11/501/5 (1)
Podtoza | obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek 2,120 m3
26 KNNR 11/501/5 (1)
Podtoza | obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek 6,530 m3
27 KNNR 4/1308/3
Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, FI'200'mm 4,000 m
28 KNR 228/409/1
Analogia/Studnia z zasuwg nozowg wg dok. tecznicznej 1,000 Kpl
29 KNR 228/409/1
Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o srednicy 1000 ' mm, 1,000 szt
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30 KNNR 4/1009/4 (1)

Analogia/Rura do przytgcza wodociggowego Dz110mm 11,000 m
31 KNNR 4/1112/2 (1)

Analogia/armatura do przytgcza wodociggowego - zasuwa, trojnik, mufa elektrooporowa 1,000 kpl
32 KNNR 4/1119/1

Analogia/Hydranty nadziemny, zwezka dwukotnierzowa, krociec dwukotnierzowy, L.uk kotnierzowy, 1,000 Kpl
33 KNR 223/401/3

Analogia/Ogrodzenie z paneli ocynkowanych malowanych proszkowo o gr. drutu min. 5mm, wys. 1500mm wraz ze

stupkiami I uchwytami montazowymi

R=0,955 M=1,000 S= 1,000 16,000 m
34 KNR 202/1206/1

Analogia/Brama wjazdowa zamykana na wkfadke patentowg L = 3,9m wraz z dostawg | montazem 1,00 szt
35 KNNR 6/403/3

Analogia/Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe 15x30 cm, tawa betonowa, podsypka cementowo-piaskowa -

krawezniki wjazdowe 11,000 m
36 KNNR 6/403/3

Krawezniki wraz z wykonaniem faw, betonowe wystajgce 15x30 cm, tawa betonowa, podsypka cementowo-piaskowa 15,000 m
37 KNNR 6/404/5

Obrzeza betonowe, 30x8 cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypetnienie spoin zaprawg cementowg 15,000 m
38 kalk. wtasna/Nadsypanie terenu pompowni - ziemia wraz z dostawg 16,30 m3
39 KNKRB 6/101/1

Koryta oraz profilowanie i zageszczanie podtoza koryta wykonane mechanicznie kat. gruntu |-1V 12,500 m3
40 KNR 231/104/3

Analogia/Warstwa odcinajgca z pospotki, zageszczenie mechaniczne, grubosc warstwy po zageszczeniu 10 cm 64,000 m2
41 KNR 231/104/4

Analogia/Warstwa odcinajgca z pospotki, zageszczenie mechaniczne, grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm,

dodatek za kazdy 1 cm zageszczenia 64,000 15/m2
42 KNNR 6/113/1

Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15 cm 64,000 m2
43 KNNR 6/113/5

Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 10 cm 64,000 m2
44 KNR 231/9920/2

Analogia/Nawierzchnie z kostki brukowe| betonowej grubosci 8 cm, kostka na podsypce cementowo-piaskowe] 25,000 m2
45 KNNR 6/308/2

Analogia/Nawierzchnie z asfaltobetonu (warstwa wigzaca), grubosc po zageszczeniu 4 cm, samochod do 5t 39,000 m2
46 KNNR 6/309/3

Analogia/Nawierzchnie z asfaltobetonu (warstwa scieralna), grubosSc po zageszczeniu 3 cm, samochod do 5 t 39,000 m2
47 KNR 1312/1505/3

Analogia/Przepust - Dn300mm PP

R=0,955 M=1,000 S= 1,000 7,000 m
48 KNR 1312/1505/5

Analogia/Scianki czotowe betonowe przepustéow

R=0,955 M=1,000 S= 1,000 2,000 Szt
49 KNR 201/701/1

Reczne kopanie rowow dla kabli, szerokosc dna do 0.4 m, kategoria gruntu I-1l, glebokosc rowu do 0.6 m 15,00 m
50 KNR 510/301/2

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokosci do 0,6 m

R=0,955 M=1,000 S= 1,000 15,00 m
51 KNR 510/303/2

Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi 110 mm

R=0,955 M=1,000 S= 1,000 3,000 m
52 KNR 510/303/1

Analogia/Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi 50 mm

R=0,955 M=1,000 S= 1,000 12,00 m
53 KNR 510/103/2

Uktadanie kabli wielozytowych uktadanych recznie w rowach kablowych, kabel do 1,0 kg/m, przykrycie kabla folig

kalandrowang

R=0,955 M=1,000 S= 1,000 22,000 m
54 KNR 510/1011/4

Analogia/Montaz oswietlenia zewnetrznego - lampa stupwa na fundamencie wg dok. tech.

R=0,955 M=1,000 S= 1,000 1,00 Kpl
55 kalk. witasna/Uktadanie kabli energetycznych na stupach, kabel wciggany do rur ostonowych mocowanych do stupa, 5,00 m
56 KNR 508/404/1

Analogia/ Montaz szafy zasilajgce] wg dok. tech. 1,00 szt
57 KNR 515/914/3

Fundamenty pod szafke zasilajgcg

R=0,955 M=1,000 S= 1,000 1,00 szt
58 KNR 508/404/1

Analogia/Montaz szafki posredniej na fundamencie kpl. - wg dok. tech. 1,00 kpl
59 KNR 508/404/3

Analogia/Szafa sterujgca kompletna, wraz z dostawg wraz z fundamentem sterujgcej pracg pompowni wraz z uktadem

przesytu danych GPRS oraz sterowaniem praca lampy na terenie pompowni wg ST 1,000 Kpl
60 KNNR 5/1301/2

Sprawdzenie | pomiar obwodu elektrycznego nn, obwod 3-fazowy 3,000 pomiar
61 KNNR 5/1305/1

Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania, dziatanie wytgcznika roznicowoprgdowego, proba pierwsza 3,000 proba
62 kalk. wtasna/\Wykonanie podtaczen wczesniej utozonych kabli w szafach 1,00 Kpl
63 kalk. wtasna/Uruchomienie uktadu sterowania pracg pompowni i lamp 1,00 KpL




Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2010(lic. 9096)

strona nr: 4
Podstawa nakladu, opis pozycii llos¢ |Krot.| J.m.
64 kalk. wtasna/Uruchomienie uktadu przesytu danych GPRS wraz z wlaczeniem do istniejhgcego systemu monitoringu 1,00 KpL
65 kalk. wlkasna/Sporzagdzenie dokumentacji powykonawczej szaf sterujacych oraz instrukcji eksploatacj 1,00 KpL



