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ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o0.0. w Suszcu przekazuje odpowiedzi
na pytania, ktére wplyngly do Zamawiajagcego drogg mail-owg w dniu 09.02.2024 r. do
postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem
udzielania przez Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o0.0. w Suszcu zamoéwien
sektorowych, ktérych warto$é szacunkowa nie przekracza progéw unijnych, o ktérych mowa w art.
3 ustawy z dnia 11.09.2019 r. prawo zaméwien publicznych, stanowigcym zalgcznik
nr 1 do Uchwaly 6/20 Zarzadu Przedsi¢biorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Suszcu
na wykonanie zadania pn.: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej w rejonie
ul. Szkolnej w Suszcu” realizowana z pomocq finansowg Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich
na lata 2014-2020.

PYTANIA:

1. ,,Zwracamy si¢ z wnioskiem o udzielenie wyjasnien dot. tresci dokumentéw przetargowych
obowigzujgcych w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego jak w tytule.
Zgodnie z SWZ, strona 7; pkt 7.2 ,,Opis sposobu dokonywania oceny warunkow [...]”; lit.
¢); w ogblnym rozumieniu: Zamawiajacy wymaga aby wykonawca wykazal, ze zrealizowat
co najmniej dwie roboty budowlane w okresie ostatnich 5 lat, polegajace na budowie
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej di. min. 2,5 km kazda. Podobne wymagania
dotyczaca rowniez kierownika budowy co zostato okreslone w pkt 7.2; lit. d).

Powyzsze zapisy wykluczaja przedsigbiorstwa ktére zrealizowaty inwestycje o podobnej lub
znacznie wickszej zlozonosci lecz dla kanalizacji deszczowej, tym samym ograniczajg
konkurencj¢. Nie ma istotnych réznic przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej i deszczowe;j.
Technologie budowy, materialy i urzadzenia sa tozsame dla obu rodzajow sieci. Budowa
kanalizacji deszczowej zwykle bywa bardziej ztozona ze wzgledu na znacznie wieksze
Srednice rurociaggéw, wigksza ilosé robot ziemnych, wicksze przeplywy $ciekow, bardziej
zlozone i wydajne zespoly pompowni niz w przypadku kanalizacji sanitarnej gdzie
wystepuja stale i niewielkie przepltywy $ciekow.

Wnosimy aby zamawiajacy uwzglednit w powyzszych warunkach udzialu przedsiebiorstwa
ktére zrealizowaly zadania o tej samej lub podobnej zlozonosci réwniez dla kanalizacji
deszczowe;j.”

2. ,,Z wracamy si¢ do Panstwa o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw
zamoOwienia.

e Czy zamawiajgcy wyraza zgod¢ na zastosowanie pokryw-wlazéw z wypelnieniem
betonowym?

e (Czy zamawiajgcy dopusci do stosowania studnie betonowe?”



ODPOWIEDZI:

Ad. 1 Z uwagi na przedmiot zamowienia Zamawiajacy podtrzymuje opis sposobu dokonywania
oceny warunkéw udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w pkt. 7.2 SWZ lit. c i lit. d.

Ad. 2 Zamawiajacy nie wyraza zgody na zastosowanie pokryw-wlazéw z wypelnieniem
betonowym — nalezy przyja¢ wlaz z zeliwa klasa D400 zgodnie z SWZ — przedmiar robdt.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zastosowanie studni betonowych — nalezy przyja¢ studnie
kanalizacyjne zelbetowe o klasie ekspozycji XA3 zgodnie z SWZ — przedmiar robot.

Jednoczesnie informujemy, iz termin skladania oferty nie ulega zmianie. Ofert¢ nalezy zlozy¢
do dnia 20.02.2024 r. do godz. 09:00.




