
Kosztorys opracowali:
Jakub Klimczyński, kosztorysant ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Sprawdzający: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Zamawiający: Wykonawca:

.......... ..........

Przedmiar robót

Budowa kanalizacji snaiatarnej w Suszcu ul. Szkolna (do Kolonii Podlesie)

Data: 2023-12-27
Budowa: Kanalizacja grawitacyjna - A do  A3, wodociąg Dz110mm PE, Kanał deszczowy PVC Dz200mm, plac 

pompowni ścieków P17, zjazd do P17,
Obiekt/Rodzaj robót: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę, 45112210-0 - Usunięcie warst gleby, 45110000-1 Roboty w 

zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne,  45111200-0 - Roboty ziemne w zakresie 
przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,  45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy w 
wodociągów i rurociągów do odprowadzenia ścieków,  45233140 - Roboty drogowe

Lokalizacja: Suszec rejon ul. Szkolna
Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  Sp. z o.o.  43 - 267 Suszec  ul. Ogrodowa 2

Jednostka opracowująca kosztorys: AKTYN Sp. z o.o. 43-300 Bielsko - Biała ul. Żywiecka 13
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1 I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej  (CPV - 45112210-0)
1 KNNR 1/113/1

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15˙cm 77,00 m2
2 KNNR 1/113/2

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, dodatek za każde dalsze 5˙cm grubości 77,00 m2
3 KNNR 1/215/1

Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych, odległość do 10˙m, kategoria gruntu I-III 15,40 m3
4 KNRW 201/409/2

Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów, leżącej na długości 1m wzdłuż krawędzi wykopu, grunt kategorii 
III 15,40 m3

5 KNNR 1/507/1
Humusowanie i obsianie skarp, humus grubości 5˙cm 77,00 m2

6 KNNR 1/218/1
Mechaniczne plantowanie terenu, spycharka gąsienicowa 74˙kW (100KM), kategoria gruntu I-II 77,00 m2

7 KNNR 1/507/2
Humusowanie i obsianie skarp, dodatek za każdy następny 1˙cm humusu 77,00 15 m2

3 II. ROBOTY ZIEMNE - kanał grawitacyjny PVC(CPV - 45111200-0)
8 KNNR 1/210/2

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3˙m, 
kategoria gruntu I-II. Roboty mechaniczne 80% - wykop pod wodciąg 9,90 m3

9 KNNR 1/210/2
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3˙m, 
kategoria gruntu I-II. Roboty ręczne 20% - wykop pod wodociąg 2,48 m3

10 KNNR 1/212/5
Wykopy jamiste wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 1,20˙m3, głębokość do 5˙m, kategoria 
gruntu I-II 255,00 m3

11 KNR 210/301/7
Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowań głębokość wbicia ścianki, do 14˙m, kategoria gruntu 
I-II
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 25,50 m

12 KNR 210/303/5
Wyciąganie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowań głębokość wbicia ścianki, do 14˙m, kategoria 
gruntu I-II - odzysk 90%
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 22,95 m

13 KNR 205/208/5
Konstrukcje podparć zawieszeń i osłon, masa do 250˙kg 2,22 t

14 KNR 205/208/5
Konstrukcje podparć zawieszeń i osłon, masa do 250˙kg - rozbiórka 2,22 t

15 KNR 911/101/2
Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o umiarkowanej nośności, sposobem 
ręcznym, geowłóknina - wymiana gruntu 51,00 m2

16 KNNR 1/208/2
Analogia/Załadunek pospółki  koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 
na odległość do 1˙km do miejsca wbudowania, koparka 0,25˙m3, grunt kategorii I-IV - wymiana gruntu 51,00 m3

17 KNR 201/236/1
Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III - wymiana gruntu 51,00 m3

18 KNR 201/214/4
Analogia/Załadunek ziemi  koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1˙km do miejsca wbudowania, koparka 0,25˙m3, grunt kategorii I-IV - wywóz ziemi 157,25 m3

19 KNR 201/212/5
Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, w ziemi 
uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55˙kW, samochód do 5˙t 157,26 4 m3

20 Kalk. własna/Koszt utylizacji nadmiaru gruntu 157,26 m3
21 GEO 1/4009/1

Pompowanie próbne i oczyszczające, rekonstrukcje I stopnia oraz niektóre roboty wykonywane poza placem budowy,
pompy wirowe - wydajność 7-60 m3/h, na 1 montaż 1,00 szt

22 GEO 1/4009/2
Pompowanie próbne i oczyszczające, rekonstrukcje I stopnia oraz niektóre roboty wykonywane poza placem budowy,
pompy wirowe - wydajność 7-60 m3/h, na 1 demontaż 1,00 szt

23 GEO 1/4013/1
Pompowanie i praca godzinowa w ruchu ciągłym (trójzmianowym) - pompowania na pojedynczych otworach, dla 
otworów do głębokości 30 m 100,00 r-g

24 KNR 202/1902/1
Deskowanie tradycyjne ław, stóp fundamentowych i płyt dennych zbiorników 16,90 m2

25 KNR 202/1916/1
Betonowanie płyt niezbrojonych, podbetonu grubości 10˙cm 4,70 m3

26 KNR 202/1918/3
Betonowanie z transportem betonu żurawiem lub taczkami; płyt zbrojonych o grubości do 30˙cm 4,70 m3

27 KNR 202/1907/1
Deskowanie systemowe Stal-Form ścian łukowych grubości do 20˙cm wysokość do 4˙m 106,47 m2

28 KNR 202/1920/5
Betonowanie ścian (do 2˙m - deskowanie tradycyjne, do 3.6˙m - systemowe); ściany zbrojone 20-30˙cm 10,65 m3
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29 KNR 202/1908/3
Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych, pręty pojedyncze o średnicy 12/10˙mm, stal żebrowa 0,21 t

30 KNR 202/1909/2
Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych, belek podciągów, wieńców, ścian, płyt pojedynczo i krzyżowo 
zbrojonych; pręty o średnicy do 10-14˙mm 0,21 t

31 KNR 202/604/2
Izolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku na gorąco, ław fundamentowych betonowych 21,98 m2

32 KNR 202/603/1
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1˙warstwa 21,98 m2

33 KNR 202/603/2
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za 
każdą następną warstwę 21,98 m2

4 III. ROBOTY MONTAŻOWE KANALIZACYJNE (CPV - 45231300-8)
34 KNNR 11/501/5

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek. podsypka piaskowa pod rury o gr. 20cm 3,15 m3
35 KNNR 11/501/5

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek. Obsypka piaskowa rur 8,77 m3
36 KNNR 4/1308/3

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Dz200mm 17,00 m
37 KNNR 4/1009/4

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Dz110x10,0mm RC PE100 SDR11 PN16 10,85 m
38 KNRW 218/110/4

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, Fi 110˙mm 4,00 złącze
39 KNRW 709/2803/5

Analogia/Trójnik redukcyjny PE100 Dz160/110 1,00 szt
40 KNRW 709/2803/5

Analogia/Kolano 90 PE100 Dz110 1,00 szt
41 KNRW 218/112/3

Analogia/Tuleja kołnierzowa PE 100 Dz200 4,00 szt
42 KNRW 218/112/2

Analogia/Tuleja kołnierzowa PE 100 Dz110/100 3,00 szt
43 KNRW 218/115/5

Analogia/Kołnierz luźny stalowy galwanizowany DN 200 4,00 szt
44 KNRW 218/115/3

Analogia/Kołnierz luźny stalowy galwanizowany DN 100 3,00 szt
45 KNNR 4/1112/4

Zasuwa kołnierzowa krótka typ E DN 200 PN 16 z trzpieniem, teleskopową obudową i skrzynka uliczna do zasuw 2,00 kpl
46 KNNR 4/1112/2

Zasuwa kołnierzowa krótka typ E DN 100 PN 16 z trzpieniem, teleskopową obudową i skrzynka uliczna do zasuw 2,00 kpl
47 KNNR 6/503/4

Analogia/Bloki oporowe z betonu kl. B15 na załomach trasy i trójnikach i pod armaturę 0,08 m2
48 KNNR 6/503/4

Analogia/Bloki oporowe z pod zasuwy i hydranty 0,5x0,5x0,1 - płyta chodnikowa 0,75 m2
49 KNNR 4/1119/3

Hydranty pożarowe i zdroje uliczne, nadziemne Fi˙80˙mm 1,00 kpl
50 Kalk. własna/Zwężka z żeliwa sferoidalnego FFR DN100/80 1,00 szt
51 Kalk. własna/Kształtka montażowo - demontażowa DN80 1,00 szt
52 kalk. własna/Wpust deszczowy z osadnikiem 1,00 kpl
53 klak. własna/Wykonanie wpięcia do istn. studni kanalizacji deszczowej 1,00 kpl
54 KNNR 4/1415/1

Analogia/Studnia kanalizacyjna żelbetowa DN1200mm  klasa ekspozycji XA3, właz drogowy wykonany z żeliwa klasa
D400, nie wentylowany wyposażony w elastomerowy pierścień tłumiący, bez wypełnienia betonowego o masie nie 
mniejszej niż 80kg- studnia kompletna do 3m 3,00 szt

55 KNNR 4/1415/2
Analogia/Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych Fi˙1200˙mm  klasa ekspozycji XA3, dodatkowe za każde 0,5˙m 
głębokości ponad 3˙m do 5˙m, kręgi bet. wys. 500˙mm 8,00 0.5 m

56 KNNR 4/1416/1
Analogiia/Przepompownia ścieków  (dwie pompy) wraz ze zbiornikiem z polimerobetonu o fi  2000 mm, kompletna z 
orurowaniem, armaturą, sterowaniem, z dostawą, montażem i rozruchem wg projektu 1,00 kpl

57 Kalk. własna/ Żuraw słupowy wraz ze stopa montazową typu Anrex ZS 25 wraz z dostawą i montażem 1,00 kpl
58 KNR 215/209/6

Analogia/ Montaz kominków wentylacyjnych Dn110 PVC 2,00 kpl
59 KNR 508/102/3

Analogia/Montaż uchwytów rur wentylacyjnych 2,00 szt
60 KNRW 218/529/1

Analogia/ Osadzenie włazu do zbiornika pompowni typ WR-K 860x860mm wraz z uszczleką, kotwy stal nierdzewna 1,00 szt
61 Kalk. własna/Poręcz włazowa ze stali nierdzewnej wraz z montażem 2,00 szt
62 kalk. własna/Prowadnice z rur Dn60mm gr. śc. 4mm, stal nierdzewna 4,00 szt
63 kalk. własna/Łańcuch kwasoodporny do podnoszenia pompy , max. obciążenie 160 kg , stal nierdzewna, zabudowa 

obciążnika min. 3kg 2x L = 7,00 2,00 szt
64 Kaslk. własna/Dostawa łańcuchów do sondy hydrostatycznej Aplisens t. SG-25S 1,00 szt
65 kalk. własna/Dostawa łańcuchów do pływaków suchobiegu i poziomu typ MAC 3 3,00 szt
66 kalk. własna//Dostawa i montaz drabiny ze stali nierdzewnej 1,00 szt
67 kalk. własna/Deflektor ze stali nierdzewnej 1,00 szt
68 kalk. własna/ Podest roboczy ze stali nierdzewnej z klapa na zawiasach oraz łąńcuchem ze stali nierdzewnej 1,00 kpl
69 KNR 515/914/3

Fundamenty prefabrykowane, pod szafkę typu Z1 - szfa pośrednia
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 1,00 szt

70 kalk. własna/Szafa pośrednia kompletna wraz z dostawą 1,00 kpl
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71 kalk. własna/Wyłaczenie napięcia Tauron 1,00 kpl
72 kalk. własna/Uruchomienie układu sterowania pracą pompowni i lampy 1,00 kpl
73 kalk. własna/Uruchomienie układu przesyłu danych GPRS wraz z właczeniem do istniejhącego systemu monitoringu 1,00 kpl
74 kalk. własna/Sporządzenie dokumentacji powykonawczej szaf sterujacych oraz instrukcji eksploatacji 1,00 kpl
5 Zjazd i plac pompowni P17
75 KNKRB 6/806/2

Rozebranie krawężników betonowych podsypka cementowo - piask. 8,00 m
76 CJ 11/2006/5

Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem ścinki na plac składowania na odległość 
do 20 km, głębokość frezowania 5 cm 1,50 m2

77 KNR 223/401/3
Analogia/Ogrodzenie z paneli ocynkowanych malowanych proszkowo o gr. drutu min. 5mm, wys. 1500mm wraz ze 
słupkiami i uchwytami montazowymi
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 22,00 m

78 KNR 202/1206/1
Analogia/Brama wjazdowa zamykana na wkładkę patentową  L = 4,00m wraz z dostawą i montażem 1,00 szt

79 KNNR 6/403/3
Analogia/Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe 15x30˙cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa -
krawężniki wjazdowe 16,00 m

80 KNNR 6/403/3
Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30˙cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa 36,40 m

81 KNNR 6/404/1
Obrzeża betonowe, 20x6˙cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową 22,00 m

82 KNKRB 6/101/1
Koryta oraz profilowanie i zagęszczanie podłoża koryta wykonane mechanicznie kat. gruntu I-IV 72,000 m3

83 KNR 231/104/3
Warstwy odsączające, na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu˙10˙cm, 
pospółka 72,000 m2

84 KNR 231/104/4
Warstwy odsączające, na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, dodatek za każdy 1˙cm zagęszczenia, 
pospółka 72,000 15 m2

85 KNNR 6/113/1
Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15˙cm 72,000 m2

86 KNNR 6/113/5
Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10˙cm 72,000 m2

87 KNR 231/9920/2
Analogia/Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8˙cm, kostka prostokątna, na podsypce 
cementowo-piaskowej 60,00 m2

88 KNNR 6/308/2
Analogia/Nawierzchnie z asfaltobetonu (warstwa wiążąca), grubość po zagęszczeniu 5˙cm, samochód do 5˙t 12,000 m2

89 KNNR 6/1005/7
Skropienie nawierzchni asfaltem 12,000 2 m2

90 KNNR 6/309/3
Analogia/Nawierzchnie z asfaltobetonu (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5˙cm, 
samochód do 5˙t 12,00 m2

91 kalkulacja własna - wykonanie wew. instalacji elektrycznej 1,000 Kpl


